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AANTREKKOPPELS (fig. 1)

daN.m
AR BN VUIDIUG. .o ot e e e e e e 3,5-4,5
Moeren voor bevestiging van differentieelhuis op versnellingsbakhuis (@=8mm) ........... 2,8
Moeren voor bevestiging van differentieelhuis op versnellingsbakhuis (= 10mm) .......... 5
PUEOMCEE VSN BB IORERE . s e o o0 b e b e e nar e o e e g e 11-13
Schakelvorken op schakelvorkassen. . . .. ..ot e i e e e e e e e e e e 2.8
Versnellingshendel op VIOET. . . ... . . ittt e e e e 1
Versnellingshendel op bedieningsstang van versnellingsbak . . .............cc'' i nnnn.. 1
snkeltiireelodr op bademblagt. . .o v s 55 ved B s s § 5 PERPEEEEE S § 5 TG S 5 6 0,9
Kogelgewricht @ 16 mm op bedieningsstang van versnellingsbak. . . . ... .................. 4.4
Puntbout van schakelhefboom (voor bevestiging van hefboomopas). ..........cuuvuu.... 3
Borgmoer van puntbout (voor bevestiging van schakelhefboom). .. .. ...... ... ... v .o.... 2.5
Kogelgewricht @ 13 mm op selektie- en schakelstangen . .. ........c.cuur e nnnnnn, 1,25
Selektietuimelaar op versnellingsbak . . ... ..ottt e e e e 2.2
Armovan schakeliimelaar op as IBBIEPOUE < o5 55 s s 5050 5 5 5 SREsFHEERE 55 55 5 S5 2 1,4

TECHNISCHE GEGEVENS
Aantal tanden van tandwielen

Versnelling Primaire as- ‘ ‘Secundaire as | Ve?hfgz;:;%in?s_”
: . ' ATHE LR % 38 3,166
. | " 18 33 1,833
5 58 35 1,25
P i 31 0,939
. 45 33 0,733
Achteruit 13 o s
Pignon: 13

Kroonwiel: 62

Overbrengingsverhoudingen en rijsnelheden bij 1 000/min
Onderstaande theoretische rijsnelheden bij 1 000/min van motor gelden voor een wagen uitgerust met:

banden met een theoretische omtrek van

195/70 HR 13 1,843 m

195/60 HR 14 1,802 m

. Kroonwiev Totale Snelheid in km/h bl]
VersnE“ing Overbreng":lgsuerh' pigngn overbr. verh. 1 UUO/ITIII‘] van motor
van versnellingsbak Banden 195/70HR13|Banden 195/60HR 14

1 12/38 3,166 15,102 T.32 7,16
2 18/33 1,833 8,743 12,65 12,36
% 28/35 1,25 62/13 5,961 18,55 18,13
4 33/31 0,939 4,769 4, 480 24 68 2413
5 45/33 0,733 3,497 31,62 30,91

Achteruit 13/41 3: 153 15,041 7.35 7,19

Aandrijfmechanisme van snelheidsmeter
De snelheidsmeter wordt rechtstreeks aangedreven door het linker voorwiel.
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Vulringen (fig. 1)
A = 29 vulringen van 4,25 - 5,65 mm, in dikte oplopend met 0,05 mm

Olie-inhoud van versnellingsbak/differentieel

- Totale inhoud 1,3 liter
- Benodigde hoeveelheid bij verversen 1.1 liter
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De gereedschappen die nodig zijn voor reparatiewerkzaamheden aan de versnellingsbak AC 506 worden
door de Afd. Onderdelen in een kistje geleverd onder onderdeelnummer 00 176 942 00.

Indien één van deze gereedschappen ten gevolge van breuk, slijtage of verlies moet worden vervangen,
dient u zich rechtstreeks te wenden tot de fabrikant (FENWICK) of diens importeur of agent.

‘Voor het verwijderen van de differentieellagers is een universele lagertrekker nodig.

Hiervoor kan de FENWICK trekker nr. 2400T 1329 worden gebruikt, voorzien van drie armen
nr. RK 1329 waarvan het haakvormige uiteinde is afgeslepen en de twee hoeken zijn afgeschuind, zoals
hiernaast is afgebeeld.

Bij het gebruik van een ander fabrikaat trekker moet deze geschikt zijn voor lagers met een buiten @
van 75 mm en een binnen @ van 46 mm, terwijl de achterwaartse slag minstens 25 mm moet bedragen

om de lagers te kunnen verwijderen.

® )

Nokkensleutel voor asmoeren. Meetkloksteun.
Fenwick ond. nr. 6317 T - o " Fenwick ond. nr. 1754 T bis

(Talbot ond. nr. 0017664200) (Talbot ond. nr. 0017664400)

()

Gereedschap voor verwijderen en monteren van
druklagergeleidemof;

wordt gebruikt met slagtrekker ®

Universele trekker. - Fenwick ond. nr. 6318 T

(Talbot ond. nr. 0017664500)

Slagtrekker.

Fenwick ond. nr. 1671 TA
(Talbot ond. nr. 0017664600)

© ©

Drukstuk voor verwijderen van differentieel-
lagers. Schaaltrekker.

Fenwick ond. nr. 5231 T
(Talbot ond. nr. 0017664300) Talbot ond. nr. 0001552500
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Vulstuk voor monteren van
druklagergeleidemof.

Hulpstuk voor bevestiging Door monteur zelf te vervaardigen.
van meetklok.

Wordt gebruikt met gereedschap (E).

Talbot ond. nr. 0016930600 |

© ©

Meetklok met standaard.

Beugel voor verwijderen en monteren
van be versnellingssynchro.

Talbot ond. nr. 0016909100

Door monteur zelf te vervaardigen.
m

(Ecrou soudé = opgelaste moer)
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Borgveertang.
Merk BEM MULLER

Typenr. 595T of soortgelijke

®

Klembeugel voor achteruitvergrendelingsarm.

Door monteur zelf te vervaardigen.

Pijpen

® 36-42 mm, lengte 210 mm
@ 42-45 mm, lengte 280 mm
@ 46-51 mm, lengte 80 mm
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BESCHRIJVING, WIZIGINGEN :

KRACHTOVERBRENGING

Het aandrijfkoppel van de motor wordt door
tussenkomst van de koppeling rechtstreeks over-
gebracht op de ingaande as (primaire as) van de
versnellingsbak. De tandwielen van deze as zijn
konstant in aangrijping met de tandwielen voor
de 1e, 2e, 3e, 4e en be versnelling die vrijdraai-
end op de uitgaande as (secundaire as) zijn ge-
monteerd.

Bij het inschakelen van een vooruit-versnelling
wordt het tandwiel van de desbetreffende ver-
snelling op de secundaire as vastgezet d.m.v. een
schakelmof die schuifbaar op een synchronaaf is
gemonteerd.

De achteruit wordt ingeschakeld door het ach-
teruitschakeltandwiel tussen het achteruittand-
wiel op de primaire as en de uitwendige vertan-
ding van de schakelmof voor de 1e/2e versnelling
te schuiven. Op deze wijze wordt de draairich-
ting van de secundaire as omgekeerd.

Fig.1:

A - 1e versnelling
- 2e versnelling
- 3e versnelling
- 4e versnelling
- be versnelling
- achteruit

MmO QO W
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