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VOORWIELOPHANGING

Bouten voor het demonteren van de naaf.
Ond. nr. 0002091000

(@)

Stuurkogeltrekker,
Ond. nr. 0001553400

©

Trekker (hulpstukken) voor binnenring van
voorwiellager, ond. nr. 0017436000.

- Te gebruiken met trekker ond. nr. 0001552500.

©

Gereedschap om de naaf in het wiellager te
persen.

Ond. nr. 0002091100

(m)

Stempel.
Ond. nr. 0002087500

)

Sleutel voor onderste fuseekogel.
Ond. nr. 0016901600

SPECIAAL GEREEDSCHAP

TALBOT-MATRA

©,

Dopsleutel voor naafmoer.
Ond. nr. 0002081400

H)

Stempelhouder/doorn.
Ond. nr. 0001552200

@

Fuseekogeltrekker.
Ond. nr. 0001553300

Sleutel voor het afstellen van de voorspanning
van de torsiestaven.

Ond. nr. 0002091600

L

Stempel.

Ond. nr. 0002086000
+ draadstang @ 14 x 200 mm, lengte 220 mm.
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(W)

Trekker ond. nr. 0001552500 voor binnenring
van voorwiellager; te gebruiken met vorkstuk
ond. nr. 0017436000.

N

Twee trekstangen voor voorwielophanging.
Door monteur zelf te vervaardigen. *
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BESCHRIJVING

Onafhankelijke voorwielophanging met in lengte-
richting geplaatste torsiestaven, stabilisatorstang
en dubbelwerkende hydraulische schokdempers.

OPMERKINGEN
Aangezien de torsiestaven een bepaalde voor-
spanning hebben, zijn ze voor de linker- en de
rechterzijde verschillend en daarom met verf-
stippen gemerkt

BLAUW EN GROEN — voor de rechter torsiestaaf
ROOD EN GROEN —voor de linker torsiestaaf

VOORKOM ONDERLINGE VERWISSELING
VAN DE TORSIESTAVEN.
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UIT- EN INBOUWEN VAN EEN FUSEE

UITBOUWEN

- Draal de wielnaafmoer los.

- Plaats de wagen op bokken en verwijder het
voorwiel.

- Verwijder de remklauw, zonder de remslang
los te koppelen, en hang hem op onder de
wagen.

- Verwijder de moer van de spoorstangkogel.

- Maak de spoorstangkogel los van de fusee
(trekker 0001553400) (fig. 1).

- Verwijder de moer van de onderste fuseekogel.

- Maak de onderste fuseekogel los van de wiel-
draagarm m.b.v. de trekker 0001553300

{Tig, 2). -

- Verwijder de borgbout van de bovenste fusee-
kogel (fig. 3). '

- Neem de fusee onder de wagen uit.

INBOUWEN

- - Ga in omgekeerde volgorde van uitbouwen te
werk en draai de bouten en moeren met de
voorgeschreven aantrekkoppels vast.
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UIT- EN INBOUWEN VAN EEN BOVENSTE
WIELDRAAGARM

UITBOUWEN
- Rijd de wagen op een hefbrug en plaats hem aan
de voorzijde op bokken.

- Verwijder de moer en de bout waarmee de

bovenste fuseekogel aan de fusee is gekop-
peld (fig. 1).

- Verwijder de bevestigingsbouten van de bo-
venste wieldraagarm (fig. 2). Neem de vul-
plaatjes voor het afstellen van de voorwiel-
uitlijning weg.

- Verwijder de complete wieldraagarm.

INBOUWEN

- Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.
- Controleer de voorwieluitlijning.



VERVANGEN VAN EEN WIELLAGER

VERWIJDEREN

- Bouw de fusee uit.

- Klem de fusee in een bankschroef die van
zachte beschermplaten is voorzien.

- Verwijder de bevestigingsbouten van de rem-
schijf.

- Verdraai de remschijf 1/16 omwenteling t.o.v.
de wielnaaf.

- Draai de twee bouten (ond. nr. 0002091000)
gelijktijdig aan teneinde de wielnaaf uit het
lager te verwijderen (fig. 1).

- - Verwijder de remschijf (fig. 2).

N.B.: Indien de binnenste lagerloopring op de
naaf is achtergebleven, dient deze te worden

verwijderd m.b.v. het speciaal gereedschap
0001552500 en 0017436000 (fig. 3).

- Verwijder met een tang de borgring van het
lager (fig. 4).
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VERVANGEN VAN EEN WIELLAGER (vervolg)

- Tik het lager m.b.v. de stempel 0002087500 |
en de stempelhouder/doorn 0001552200 uit de
fusee (fig. 5).

- Reinig de boring in de fusee.

MONTEREN

- Schuif het lager in de boring van de fusee.
Smeer tevoren de buitenzijde van het lager
licht in met Shell Alvania EP 2-vet (fig. 6).

- Pers het lager vervolgens op zijn plaats m.b.v.
het afgebeelde gereedschap (fig. 7).

: ring van stempel 0002086000 |
: ring van sleutel 0002090800

. bout van sleutel 0002090800
: moer.

OO0 >

- Monteer de lagerborgring.

- Pers de naaf in de fusee m.b.v. het gereedschap
0002091100 (fig. 8).

- Ga verder in omgekeerde volgorde van demon-
tage te werk. |

































