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VOORBUMPER
UITBOUWEN

- Open het deksel van het voorcompartiment,

Koppel de accu los.

Maak de bedrading van de stads- en knipperlichten los bij de verbindingsstekker op de linker voorste
langsligger. Maak eveneens de bedrading van de verstralers los,

Verwijder de bouten waarmee de bumper aan weerszijden op de zijsteunen is bevestigd (fig. 1).

- Verwijder de 2 + 2 bouten waarmee de onderste steunen op de voorste langsliggers zijn bevestigd
(fig. 2).

- Verwijder de 2 bovenste bevestigingsbouten op de voortraverse.
. Neem de bumper naar voren toe weg.

INBOUWEN

Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen,

DEKSEL VAN VOORCOMPARTIMENT

UITBOUWEN

- Maak de ruitesproeierslang los van het drieweg-aansluitstuk (A) (fig. 3).
Verwijder de 2 + 2 bouten waarmee de scharnieren aan het deksel zijn bevestigd (B) (fig. 3).

Verwijder de volgende onderdelen:

- slotpen en veiligheidshaak (C) (fig. 3),

- stootrubbers aan zijkanten van deksel {D) (fig. 3),
ruitesproeiersiangen (E) (fig. 3),

- bevestigingsklemmen van ruitesproeiersiangen,

- ruitesproeiers.

INBOUWEN

Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

Belangrijk:
Controleer of het deksel goed opent en sluit.
- - Stel de speling en de hoogte van het deksel af t.0.v. de spatschermen, de koplampkappen en het on-
derste gedeelte van de voorruitstijlen.

VERVANGEN VAN DE SCHARNIERBEUGELS VAN HET DEKSEL VAN HET
VOORCOMPARTIMENT

Verwijder:
het deksel van het voorcompartiment,
de bekleding van de voorruitstijlen,
- de 2 bevestigingsbouten van elke scharnierbeugel (F) (fig. 4).
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STEUN VAN RESERVEWIEL EN ACCU

UITBOUWEN

- Open het deksel van het voorcompartiment.

- Verwijder:
- het reservewiel,
- de krikslinger,
- de krik.

- Maak de 2 accuklemmen los.
- Maak de voedingskabel van het relais- en zekeringenkastje los (A) (fig. 1).
- Verwijder de accu door de 2 klemmen (B) (fig. 2) los te maken.
- Maak de 2 accukabels los uit de klemmen.
- Verwijder de bevestigingsklem van de snelheidsmeterkabel op de linker voorwielnaaf (C) (fig. 3).
Trek de snelheidsmeterkabel naar binnen.
- Verwijder zonodig de beschermkap van de elektroklep.
- Maak de aansluitingen van de elektroklep los (D) (fig. 4).
Verwijder de elektroklep die met 2 bouten (E) (fig. 4) is bevestigd.
- Druk de leidingen (D) (fig. 4) omlaag.
- Boor de klinknagels uit waarmee de steun is bevestigd (fig. 5).
Licht de steun op en neem hem naar boven toe uit het voorcompartiment.

INBOUWEN

Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

VOORSPATSCHERM

UITBOUWEN

Open het deksel van het voorcompartiment.
- Bouw de voorbumper uit.
Maak het zijknipperlicht los uit het spatscherm en verwijder het.
- Verwijder de bout waarmee het spatscherm op de voorste zijsteun (A) (fig. 6) is bevestigd.
- Verwijder de 2 onderste klinknagels voor de bevestiging van het spatscherm op het dorpelprofiel.

N.B.: Vanaf november 1980 is de bevestigingsbout op de voorste zijsteun (A) (fig. 6) aan de binnen-
zijde van de wagen gemonteerd. Om de bout te verwijderen, behoeft de bumper niet te worden uit-
gebouwd.
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VOORSPATSCHERM (vervolg)

Verwijder de 4 bovenste klinknagels voor de bevestiging van het spatscherm op de wielkast (fig. 1).
Verwijder het spatscherm door dit naar opzij toe los te trekken.
- Verwijder de steunarm voor de voorste bevestiging van het spatscherm.

INBOUWEN

- Plaats het spatscherm op de wielkast en cantroleer_:' |
1 of de randen van het deksel van het voorcompartiment en van de koplampkap gelijk liggen met

de bovenzijde van het spatscherm (fig. 2).
2 of er een speling van 5 mm bestaat tussen de onderrand van het deksel van het voorcomparti-

ment en de bovenzijde van het spatscherm (fig. 6, blz. 704) (deksel gesloten).

3 of de groef in de zijkant van het spatscherm zich in lijn bevindt met de groef in het portier (A)
(fig. 3). |

4 of het voorste uiteinde van het spatscherm zich ca. 10—15 mm achter de voorste rand van de
koplampkap bevindt (fig. 4).

- Bevestig het spatscherm aan de wielkast door middel van 4 blindklinknagels met een schachtdia-
meter van 4,8 mm (fig. 1). |
Breng het onderste gedeelte van het spatscherm in lijn met de onderzijde van het portier (B) (fig. 3).

- Bevestig het spatscherm aan het dorpelprofiel door middel van 2 blindklinknagels met een schacht-
diameter van 4,8 mm. '

- Monteer de steunarm voor de voorste bevestiging van het spatscherm op de voorste zijsteun.

- Zet het spatscherm op de steunarm vast door middel van 2 blindklinknagels met een schachtdia-
meter van 4,8 mm (A) (fig. b).

- Breng zonodig de ronding van het spatscherm in overeenstemming met die van het portier met
behulp van de verstevigingsplaat (fig. 6) die zich aan de achterzijde onder het spatscherm bevindt
(spatplaat verwijderd).
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DASHBOARD

UITBOUWEN

Samenvatting van de werkzaamheden

Het dashboard is op 6 punten op de carrosserie bevestigd door middel van 3 bouten.(A)
(fig. 1) aan de zijkanten van het dashboard en 3 bouten (B) (fig. 1) achter het instrumenten-
paneel. Daarnaast is het dashboard aan de voorzijde met 6 klemmen (A) (fig. 2) aan de voor-

ruitsponning (B) (fig. 2) bevestigd en met 2 moeren, die zich achter de asbak bevinden, op
het huis van de verwarmingsinstallatie vastgezet (C) (fig. 3).

Voor het uitbouwen van het dashboard moeten het instrumentenpaneel, de meervoudige
stuurkolomschakelaar en het opbergvak worden verwijderd.

Maak de massakabel van de accu los.

- Verwijder:
- het stuurwiel,
de meervoudige stuurkolomschakelaar,
- het instrumentenpaneel.

Trek het linker luchtrooster naar buiten en maak de slang van het rooster los.

- Trek het schakelaarpaneel naar buiten en maak de bedrading los van de schakelaars.

- Trek de regelweerstand van de instrumentenverlichting naar buiten en maak de bedrading los
(D) (fig. 1).
Verwijder de asbak en maak de bedrading los van de sigarette-aansteker.

Verwijder de afdekplaat van het bedieningspaneel van het verwarmings- en ventilatiesysteem;
deze plaat is met 2 boutjes (E) (fig. 1) bevestigd.
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DASHBOARD (vervolg)

Verwijder het opbergvak dat is bevestigd met:

- 2 bouten op het dashboard (F) (fig. 1),

- 2 bouten op het schutbord (G) (fig. 2),
- 2 bouten aan de zijkant van het opbergvak (H) (fig. 2),
- 2 bouten op de rechter voorstijl (1) (fig. 3).

Verwijder de 2 bevestigingsbouten van het bedieningspaneel van het verwarmings- en ventilatie-
systeem (J) (fig. 4).

- Verwijder de 2 bevestigingsbouten van het ontgrendelhendel van het deksel van het voorcomparti-

ment (K) (fig. 4).

Maak het dashboard los van de carrosserie door het verwijderen van:

- 1 bout op de linker voorstijl (A) (fig. 1, blz. 708),

- 2 bouten op de rechter voorstijl (A) (fig. 1, blz. 708),

- 2 moeren op het huis van het verwarmings- en ventilatiesysteem (C) (fig. 3, blz. 708),

- 3 bouten op de steun van de instrumentenkap (B) (fig. b).

Licht het dashboard op om het vrij te maken van het contactslot en trek het vervolgens naar u toe
om het los te nemen uit de klemmen op de voorruitsponning.

Neem het dashboard uit de wagen.

INBOUWEN

N.B.: Om storende kraakgeluiden te voorkomen, veroorzaakt door het schuren van het dashboard op
de klemmen, moeten de bevestigingspunten van de kiemmen op het dashboard worden voorzien van

een strnqg_zelfklevend textielband.

Inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uitbouwen.
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PORTIER
ONDERDELEN WELKE OP EEN PORTIER ZIJN GEMONTEERD (fig. 1 en 2)
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- Buitenspiegel

- Bovenste portierafdichtrubber
- Bekledingspaneel, compleet

- Grendelknop

- Ruitslinger

- Schakelaars voor elektrische bediening van portierruiten
(uitvoering met elektrisch bediende ruiten - 2 schakelaars op linker portier, 1 schakelaar op
rechter portier)

- Portierhandgreep

- Binnenste portierkruk

- Voorste deel van stoffen bekleding

- Portiertas

- Voorste ruitgeleider

- Achterste ruitgeleider

- Ruitsponningrubber

- Ruit

- Ruitsteun met rubber strip

- Ruitmechanisme

- Binnenste ruitafdichtstrip

- Buitenste ruitafdichtstrip

- Steun voor binnenste portierkruk

- Binnenste portierkruk

- Terugtrekveer van stang van binnenste portierkruk
- Stang van binnenste portierkruk

- Slotmechanisme

- Slotplaat

- Stang van grendelknop

- Slotcilinder

- Bevestigingsklem van slotcilinder

- Buitenste portierkruk

- Bevestigingsbeugel van buitenste portierkruk
- Bedrading van ruitbedieningsmotor (uitvoering met elektrisch bediende ruiten)







































